
TARIFA PRECIOS PVP v18.08c

V1. Postes de recarga exterior URBAN 10

Código Referencia Descripción PVP 2018

V10612. URBAN M12

Poste de recarga exterior de 2 tomas monofásicas Tipo 2
230 Vac - 32 A - 7,2 kW por toma, [total 14,4 kW]
• Doble salida conector Tipo 2 - 32 A
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Operativa Plug&Charge
• Protección magnetotérmica y protección diferencial independiente por toma.
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Envolvente de aluminio IP54 - IK10.
• Dimensiones 1550x450x290 mm (alto x ancho x fondo)

2.120,00 €

V10613. URBAN T12

Poste de recarga exterior de 2 tomas trifásicas Tipo 2
400 Vac - 32 A - 22 kW por toma, [total 44 kW] 
• Doble salida conector Tipo 2 - 32 A
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Operativa Plug&Charge
• Protección magnetotérmica y protección diferencial independiente por toma.
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Envolvente de aluminio IP54 - IK10.
• Dimensiones 1550x450x290 mm (alto x ancho x fondo)

2.250,00 €

V10617. URBAN T14-MIX

Poste de recarga MIXTO exterior de 4 tomas (2 simultánea s)
- 2 tomas Schuko - 230 V - 16 A - 3,6 kW 
- 2 tomas Tipo 2 - 400 V - 32 A - 22 kW, [total 25,6 kW]
• Doble salida conector Tipo 2 - 32 A
• Compatibilidad con Modo 1/2 y Modo 3 completa IEC 61851-1  
• Operativa Plug&Charge
• Protección magnetotérmica y protección diferencial independiente por toma.
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Envolvente de aluminio IP54 - IK10.
• Dimensiones 1550x450x290 mm (alto x ancho x fondo)

2.490,00 €

Opcionales URBAN
Puertas antivandálicas para tomas Tipo 2 490,00 €          
Protección diferencial Tipo A con reconexión automática 310,00 €          
Protección diferencial Tipo B 565,00 €          
Protección diferencial Tipo B con reconexión automática 910,00 €          
Protector contra sobretensiones 450,00 €          
Kit de baja temperatura (-30º) 160,00 €          



TARIFA PRECIOS PVP v18.08c

V1. Postes de recarga exterior URBAN 20

Código Referencia Descripción PVP 2018

V10622. URBAN M22

Poste de recarga exterior de 2 tomas monofásicas Tipo 2
230 Vac - 32 A - 7,2 kW por toma, [total 14,4 kW] 
• Doble salida conector Tipo 2 
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Balanceo de potencia entre tomas
• Medida de energía integrada MID
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Protección magnetotérmica y protección diferencial independiente por toma.
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Envolvente de aluminio IP54 - IK10.
• Dimensiones 1550x450x290 mm (alto x ancho x fondo)

3.410,00 €

V106220010000 URBAN M22 3G Poste URBAN M22 + módem 3G 3.695,00 €

V10623. URBAN T22

Poste de recarga exterior de 2 tomas trifásicas Tipo 2 
400 Vac - 32 A - 22 kW, [total 44 kW]  
• Doble salida conector Tipo 2 
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Balanceo de potencia entre tomas
• Medida de energía integrada MID
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Protección magnetotérmica y protección diferencial independiente por toma.
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Envolvente de aluminio IP54 - IK10.
• Dimensiones 1550x450x290 mm (alto x ancho x fondo)

3.705,00 €

V106230010000 URBAN T22 3G Poste URBAN T22 + módem 3G 3.990,00 €

V10625. URBAN M22-C1

Poste de recarga exterior de 2 tomas trifásicas Tipo 1
230 Vac - 32 A - 7,2 kW por toma, ]total 14,4 kW]
• Doble salida directa con cable Tipo 1 - 32 A
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Balanceo de potencia entre tomas
• Medida de energía integrada MID
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Protección magnetotérmica y protección diferencial independiente por toma.
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Conexión Ethernet y Almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Envolvente de aluminio IP54 - IK10.
• Dimensiones 1550x450x290 mm (alto x ancho x fondo)

4.145,00 €

V106250010000 URBAN M22-C1 3G Poste URBAN M22-C1 + módem 3G 4.430,00 €

V10626. URBAN T22-C2

Poste de recarga exterior de 2 tomas trifásicas Tipo 2
400 Vac - 32 A - 22 kW por toma, [total 44 kW] 
• Doble salida directa con cable Tipo 2 - 32 A
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Balanceo de potencia entre tomas
• Medida de energía integrada MID
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Protección magnetotérmica y protección diferencial independiente por toma.
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Conexión Ethernet y Almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Envolvente de aluminio IP54 - IK10.
• Dimensiones 1550x450x290 mm (alto x ancho x fondo)

4.440,00 €

V106260010000 URBAN T22-C2 3G Poste URBAN T22-C2 + módem 3G 4.725,00 €

V10627. URBAN T24-MIX

Poste de recarga MIXTO exterior de 4 tomas (2 simultánea s)
- 2 tomas Schuko - 230 V - 16 A - 3,6 kW 
- 2 tomas Tipo 2 - 400 V - 32 A - 22 kW  
• Compatibilidad con Modo 1 /2 & Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Medida de energía integrada MID
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Protección magnetotérmica y protección diferencial independiente por toma.
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Envolvente de aluminio IP54 - IK10.
• Dimensiones 1550x450x290 mm (alto x ancho x fondo)

3.945,00 €

V106270010000 URBAN T24-MIX 3G Poste URBAN T24-MIX + módem 3G 4.230,00 €

V10629. URBAN T22-MIX

Poste de recarga exterior de 2 tomas
- 1 toma Schuko - 230 V - 16 A - 3,6 kW 
- 1 toma Tipo 2 - 400 V - 32 A - 22 kW, [total 25,6 kW] 
• Doble salida directa con cable Tipo 2 - 32 A
• Compatibilidad con Modo 1/2 y Modo 3 completa IEC 61851-1  
• Balanceo de potencia entre tomas
• Medida de energía integrada MID
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Protección magnetotérmica y protección diferencial independiente por toma.
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Conexión Ethernet y Almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Envolvente de aluminio IP54 - IK10.
• Dimensiones 1550x450x290 mm (alto x ancho x fondo)

3.510,00 €

V106290010000 URBAN T22-MIX 3G Poste URBAN T22-MIX + módem 3G 3.795,00 €

V1062B. URBAN M22-S

Poste de recarga MIXTO exterior de 2 tomas monofásicas
- 2 tomas Schuko - 230 V - 16 A - 3,6 kW, [total 7,2 kW]
• Compatibilidad con Modo 1 /2 IEC 61851-1 
• Medida de energía integrada MID
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Protección magnetotérmica y protección diferencial independiente por toma.
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Envolvente de aluminio IP54 - IK10.
• Dimensiones 1550x450x290 mm (alto x ancho x fondo)

3.025,00 €

V1062B0010000 URBAN M22-S 3G Poste URBAN T22-S + módem 3G 3.310,00 €



TARIFA PRECIOS PVP v18.08c

V2. Equipos de recarga URBAN-WB

Código Referencia Descripción PVP 2018

V20622. URBAN-WB M22

Equipo de recarga de 2 tomas monofásicas Tipo 2
230 Vac - 32 A - 7,2 kW por toma, [total 14,4 kW] 
• Doble salida conector Tipo 2 
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Balanceo de potencia entre tomas
• Medida de energía integrada MID
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Protección magnetotérmica y protección diferencial independiente por toma.
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Envolvente de aluminio IP54 - IK10.
• Dimensiones 850x450x290 mm (alto x ancho x fondo)

2.980,00 €

V206220010000 URBAN-WB M22 3G Equipo URBAN M22-WB + módem 3G 3.265,00 €

V20623. URBAN-WB T22

Equipo de recarga de 2 tomas trifásicas Tipo 2 
400 Vac - 32 A - 22 kW, [total 44 kW]
• Doble salida conector Tipo 2 
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Balanceo de potencia entre tomas
• Medida de energía integrada MID
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Protección magnetotérmica y protección diferencial independiente por toma.
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Envolvente de aluminio IP54 - IK10.
• Dimensiones 850x450x290 mm (alto x ancho x fondo)

3.140,00 €

V206230010000 URBAN-WB T22 3G Equipo URBAN -WB T22 + módem 3G 3.425,00 €

V20625. URBAN-WB M22-C1

Equipo de recarga de 2 tomas monofásicas Tipo 2
230 Vac - 32 A - 7,2 kW por toma, [total 14,4 kW]
• Doble salida directa con cable Tipo 1 - 32 A
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Balanceo de potencia entre tomas
• Medida de energía integrada MID
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Protección magnetotérmica y protección diferencial independiente por toma.
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Envolvente de aluminio IP54 - IK10.
• Dimensiones 850x450x290 mm (alto x ancho x fondo)

3.715,00 €

V206250010000 URBAN-WB M22-C1 3G Equipo URBAN-WB M22-C1 + módem 3G 4.000,00 €

V20626. URBAN-WB T22-C2

Equipo de recarga de 2 tomas trifásicas Tipo 2 
400 Vac - 32 A - 22 kW, [total 44 kW]
• Doble salida directa con cable Tipo 2 - 32 A
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Balanceo de potencia entre tomas
• Medida de energía integrada MID
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Protección magnetotérmica y protección diferencial independiente por toma.
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Envolvente de aluminio IP54 - IK10.
• Dimensiones 850x450x290 mm (alto x ancho x fondo)

3.875,00 €

V206260010000 URBAN-WB T22-C2 3G Equipo URBAN-WB T22-C2 + módem 3G 4.160,00 €
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V171. Carga Rápida RAPTION 50 - Modo 4 CHAdeMO/COMBO  CCS - Modo 3 Tipo 2

Código Referencia Descripción PVP 2018

V17110. RAPTION 50 CCS

Equipo de recarga rápida RAPTION 50 de 1 conector CC
- 1 conector CCS Combo2, 500 Vcc - 125 A - 50 kW
• Compatibilidad con Modo 4 completa IEC 61851-1 
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Medida de energía integrada 
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B
• Botón paro de emergencia
• Pantalla tàctil TFT 8" antivandálica
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Comunicaciones 3G y GPRS
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML
• Protección magnetotérmica con curva C
• Protección diferencial Tipo A de 30 mA rearmable
• Peso: 230 kg
• Envolvente de acero inoxidable - IP54 - IK10
• Permite montaje en pared
• Dimensiones: 350x940x1800 mm

27.620,00 €

V17115. RAPTION 50 CHA

Equipo de recarga rápida RAPTION 50 de 1 conector CC
- 1 conector CHAdeMO, 500 Vcc - 125 A - 50 kW
• Compatibilidad con Modo 4 completa IEC 61851-1 
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Medida de energía integrada 
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B
• Botón paro de emergencia
• Pantalla tàctil TFT 8" antivandálica
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Comunicaciones 3G y GPRS
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML
• Protección magnetotérmica con curva C
• Protección diferencial Tipo A de 30 mA rearmable
• Peso: 230 kg
• Envolvente de acero inoxidable - IP54 - IK10
• Permite montaje en pared
• Dimensiones: 350x940x1800 mm

24.270,00 €

V17120. RAPTION 50 DUO

Equipo de recarga rápida RAPTION 50 de 2 conectores CC
- 1 conector CHAdeMO, 500Vcc - 125 A - 50 kW
- 1 conector CCS Combo2, 500 Vcc - 125 A - 50 kW, total 5 0 kW
• Compatibilidad con Modo 4 completa IEC 61851-1 
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Medida de energía integrada 
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B
• Botón paro de emergencia
• Pantalla tàctil TFT 8" antivandálica
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Comunicaciones 3G y GPRS
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML
• Protección magnetotérmica con curva C
• Protección diferencial Tipo A de 30 mA rearmable
• Peso: 230 kg
• Envolvente de acero inoxidable - IP54 - IK10
• Permite montaje en pared
• Dimensiones: 350x940x1800 mm

30.300,00 €

V17130. RAPTION 50 TRIO

Equipo de recarga rápida RAPTION 50 de 3 conectores
- 1 conector CHAdeMO, 500 Vcc - 125 A - 50 kW
- 1 conector CCS Combo2, 500 Vcc - 125 A - 50 kW
- 1 toma Tipo 2, 400 Vac - 32 A - 22 kW, [total 72 kW]
• Compatibilidad con Modo 3 y Modo 4 completa IEC 61851-1 
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Medida de energía integrada 
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B
• Botón paro de emergencia
• Pantalla tàctil TFT 8" antivandálica
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Comunicaciones 3G y GPRS
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML
• Protección magnetotérmica con curva C
• Protección diferencial Tipo A de 30 mA rearmable
• Peso: 230 kg
• Envolvente de acero inoxidable - IP54 - IK10
• Permite montaje en pared
• Dimensiones: 350x940x1800 mm

32.470,00 €

V17131. RAPTION 50 TRIO 63

Equipo de recarga rápida RAPTION 50 de 3 conectores
- 1 conector CHAdeMO, 500 Vcc - 125 A - 50 kW
- 1 conector CCS Combo2, 500 Vcc - 125 A - 50 kW
- 1 conector Tipo 2, 400 Vac - 63 A - 43 kW, [total 93 kW]
• Compatibilidad con Modo 3 y Modo 4 completa IEC 61851-1 
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Medida de energía integrada 
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B
• Botón paro de emergencia
• Pantalla tàctil TFT 8" antivandálica
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Comunicaciones 3G y GPRS
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML
• Protección magnetotérmica con curva C
• Protección diferencial Tipo A de 30 mA rearmable
• Peso: 230 kg
• Envolvente de acero inoxidable - IP54 - IK10
• Permite montaje en pared
• Dimensiones: 350x940x1800 mm

33.385,00 €
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V2. Cajas WallBox - Modo 3 Tipo 2 Socket

Código Referencia Descripción PVP 2018

V23015. RVE-WBM-SMART

Caja de recarga SMART, monofásica, Tipo 2
230 Vac - 32 A - 7,2 kW 
• Salida con base Tipo 2 según IEC 62196-2 
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Medida de energía integrada 
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Caja en plástico ABS auto extinguible - IP54 - IK10
• Dimensiones: 320x225x130 mm 

1.030,00 €

V23020. RVE-WBM-SMART 3G Caja RVE-WBM-SMART + módem 3G 1.225,00 €

V23025. RVE-WBM-SMART-TRI

Caja de recarga SMART, trifásica, Tipo 2
400 Vac - 32 A - 22 kW 
• Salida con base Tipo 2 según IEC 62196-2 
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Medida de energía integrada 
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Caja en plástico ABS auto extinguible - IP54 - IK10
• Dimensiones: 320x225x130 mm 

1.210,00 €

V23026. RVE-WBM-SMART-TRI 3G Caja RVE-WBM-SMART-TRI + módem 3G 1.405,00 €

V23045. RVE-WBM-TOUCH-TRI

Caja de recarga TOUCH, trifásica, Tipo 2
400 Vac - 32 A - 22 kW 
• Salida con base Tipo 2 según IEC 62196-2 
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• ITeclado para configración/visualización
• Medida de energía integrada 
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Caja en plástico ABS auto extinguible - IP54 - IK10
• Dimensiones: 320x225x130 mm 

1.360,28 €

V23046. RVE-WBM-TOUCH-TRI 3G Caja RVE-WBM-TOUCH-TRI + módem 3G 1.555,28 €

V23500. RVE-WB2M-SMART

Caja de recarga SMART de 2 tomas monofásicas Tipo 2
230 Vac - 32 A - 7,2 kW, [total 14,4 kW]
• Salida con base Tipo 2 según IEC 62196-2 
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Balanceo de potencia entre tomas
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Medida de energía integrada 
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Caja en plástico ABS auto extinguible - IP54 - IK10
• Dimensiones: 350x442x130 mm 

1.895,00 €

V23505. RVE-WB2M-SMART 3G Caja RVE-WB2M-SMART + módem 3G 2.090,00 €

V23530. RVE-WB2M-SMART-TRI

Caja de recarga SMARTde 2 tomas trifásicas Tipo 2
400 Vac - 32 A – 22 kW por toma, [total 44 kW] 
• Salida con base Tipo 2 según IEC 62196-2 
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Balanceo de potencia entre tomas
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Medida de energía integrada 
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Caja en plástico ABS auto extinguible - IP54 - IK10
• Dimensiones: 350x442x130 mm 

2.115,00 €

V23535. RVE-WB2M-SMART-TRI 3G Caja RVE-WB2M-SMART-TRI + módem 3G 2.310,00 €
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V2. Cajas WallBox - Modo 3 - CONECTOR TIPO 2 CABLE

Código Referencia Descripción PVP 2018

V23032. RVE-WBMC-SMART

Caja de recarga SMART, monofásica, Tipo 2
230 Vac - 32 A - 7,2 kW 
• Salida directa con cable de 4 m y conector Tipo 2 según IEC 62196-2
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Medida de energía integrada 
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Caja en plástico ABS auto extinguible - IP54 - IK10
• Incluye soporte para el cable
• Dimensiones: 320x225x130 mm 

1.305,00 €

V23033. RVE-WBMC-SMART 3G Caja RVE-WBMC-SMART + módem 3G 1.500,00 €

V23035. RVE-WBMC-SMART-TRI

Caja de recarga SMART, trifásica, Tipo 2
400 Vac - 32 A - 22 kW 
• Salida directa con cable de 4 m y conector Tipo 2 según IEC 62196-2
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Medida de energía integrada 
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Caja en plástico ABS auto extinguible - IP54 - IK10
• Incluye soporte para el cable
• Dimensiones: 320x225x130 mm 

1.345,00 €

V23037. RVE-WBMC-SMART-TRI 3G Caja RVE-WBMC-SMART-TRI + módem 3G 1.540,00 €

V23050. RVE-WBMC-TOUCH-TRI

Caja de recarga TOUCH, trifásica, Tipo 2
400 Vac - 32 A - 22 kW 
• Salida directa con cable de 4 m y conector Tipo 2 según IEC 62196-2
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Teclado para configración/visualización
• Medida de energía integrada 
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Caja en plástico ABS auto extinguible - IP54 - IK10
• Incluye soporte para el cable
• Dimensiones: 320x225x130 mm 

1.460,00 €

V23051. RVE-WBMC-TOUCH-TRI 3G Caja RVE-WBMC-TOUCH-TRI + módem 3G 1.655,00 €
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V2. Cajas WallBox - Modo 3 - CONECTOR TIPO 1

Código Referencia Descripción PVP 2018

V23115. RVE-WBC-SMART

Caja de recarga SMART, monofásica, Tipo 1
230 Vac - 16 A - 3,6 kW 
• Salida directa con cable de 5 m y conector Tipo 1 - SAE J1772 
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Medida de energía integrada 
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Caja en plástico ABS auto extinguible - IP54 - IK10
• Incluye soporte para el cable
• Dimensiones: 320x225x130 mm 

1.110,00 €

V23120. RVE-WBC-SMART 3G Caja RVE-WBC-SMART + módem 3G 1.305,00 €

V23116. RVE-WBC-SMART-32

Caja de recarga SMART, monofásica, Tipo 1
230 Vac - 32 A - 7,2 kW 
• Salida directa con cable de 5 m y conector Tipo 1 - SAE J1772 
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Medida de energía integrada 
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Caja en plástico ABS auto extinguible - IP54 - IK10
• Incluye soporte para el cable
• Dimensiones: 320x225x130 mm 

1.235,00 €

V23117. RVE-WBC-SMART-32 3G Caja RVE-WBC-SMART-32 + módem 3G 1.430,00 €

V23125. RVE-WBC-TOUCH

Caja de recarga TOUCH, monofásica, Tipo 1
230 Vac - 16 A - 3,6 kW 
• Salida directa con cable de 5 m y conector Tipo 1 - SAE J1772 
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Teclado para configración/visualización
• Medida de energía integrada 
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Caja en plástico ABS auto extinguible - IP54 - IK10
• Incluye soporte para el cable
• Dimensiones: 320x225x130 mm 

1.214,59 €

V23130. RVE-WBC-TOUCH 3G Caja RVE-WBC-TOUCH + módem 3G 1.409,59 €

V23126. RVE-WBC-TOUCH-32

Caja de recarga TOUCH, monofásica, Tipo 1
230 Vac - 32 A - 7,2 kW 
• Salida directa con cable de 5 m y conector Tipo 1 - SAE J1772 
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Teclado para configración/visualización
• Medida de energía integrada 
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Caja en plástico ABS auto extinguible - IP54 - IK10
• Incluye soporte para el cable
• Dimensiones: 320x225x130 mm 

1.290,00 €

V23131. RVE-WBC-TOUCH-32 3G Caja RVE-WBC-TOUCH-32 + módem 3G 1.485,00 €
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V2. Cajas WallBox -Modo 1/2 Schuko

Código Referencia Descripción PVP 2018

V23215. RVE-WBS-SMART

Caja de recarga SMART, monofásica, Schuko
230 Vac - 16 A - 3,6 kW 
• Salida con base Schuko según IEC 62196-2 
• Compatibilidad con Modo 1 y 2
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Medida de energía integrada 
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Caja en plástico ABS auto extinguible - IP54 - IK10
• Dimensiones: 320x225x130 mm 

830,00 €

V23220. RVE-WBS-SMART 3G Caja RVE-WBS-SMART + módem 3G 1.025,00 €

V2. Cajas WallBox-MIX - Modo 3 Tipo 2 + Modo 1/2 Schu ko

Código Referencia Descripción PVP 2018

V23315. RVE-WB-MIX-SMART

Caja de recarga SMART de 2 tomas monofásicas 
- 1 toma Tipo 2, 230 Vac - 32 A - 7,2 kW
- 1 toma Schuko, 230 Vac - 16 A - 3,6 kW, [total 10,8 kW]
• Compatibilidad con Modo 1/2 y Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Medida de energía integrada 
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Caja en plástico ABS auto extinguible - IP54 - IK10
• Dimensiones: 350x442x130 mm 

1.360,00 €

V23320. RVE-WB-MIX-SMART 3G Caja RVE-WB-MIX-SMART + módem 3G 1.555,00 €

V23325. RVE-WB-MIX-SMART-TRI

Caja de recarga SMART de 2 tomas 
- 1 toma Tipo 2, 400 Vac - 32 A – 22 kW
- 1 toma Schuko, 230 Vac - 16 A - 3,6 kW, [total 25,6 kW]
• Compatibilidad con Modo 1/2 y Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Medida de energía integrada 
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Caja en plástico ABS auto extinguible - IP54 - IK10
• Dimensiones: 350x442x130 mm 

1.545,00 €

V23330. RVE-WB-MIX-SMART-TRI 3G Caja RVE-WB-MIX-SMART-TRI + módem 3G 1.740,00 €

V2. Cajas  WallBox - Modo 3 Tipo 1 + Modo 1/2 Schuko

Código Referencia Descripción PVP 2018

V23121. RVE-WBCS-SMART

Caja de recarga MIX básica de 2 tomas
- 1 toma Tipo 1, 230 Vac - 16 A - 3,6 kW  
- 1 toma Schuko, 230 Vac - 16 A - 3,6 kW, [total 7,2 kW]
• Salida directa con cable Tipo 1 de 5 m y base Schuko según IEC 62196-2
• Compatibilidad con Modo 1/2 y Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Medida de energía integrada 
• Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A
• Display LCD de dos líneas: información estado carga, contador, etc. 
• Conexión Ethernet y almacenamiento de datos
• Protocolo comunicaciones OCPP & XML 
• Posibilidad de añadir comunicaciones 3G y GPRS (opcional)
• Caja en plástico ABS auto extinguible - IP54 - IK10
• Dimensiones: 320x225x130 mm 

1.315,00 €
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V26. CAJAS  WB-eBASIC - Modo 3 Tipo 2 + Modo1/2 Schuk o

Código Referencia Descripción PVP 2018

V26030. WB-eBASIC T2C32

Caja doméstica básica, trifásica Tipo 2
400 Vac - 32 A - 22 kW 
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1  
• Salida directa 32 A con cable de 5 m y conector Tipo 2 
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Indicación de fin de carga
• Potencia máxima ajustable
• Compatible con gestor de potencia CirBEON
• Dimensiones: 320x225x130 mm 
• Caja en plástico ABS auto extinguible - IP54 - IK10
• Incluye soporte para el cable

795,00 €

V26040. WB-eBASIC T2S32

Caja doméstica básica, trifásica Tipo 2
400 Vac - 32 A - 22 kW 
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1  
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Indicación de fin de carga
• Potencia máxima ajustable
• Compatible con gestor de potencia CirBEON
• Dimensiones: 320x225x130 mm 
• Caja en plástico ABS auto extinguible - IP54 - IK10

645,00 €

V26050. WB-eBASIC MIX

Caja de recarga MIX básica de 2 tomas
- 1 toma Tipo 2, 400 Vac - 32 A - 22 kW  
- 1 toma Schuko, 230 Vac - 16 A - 3,6 kW, [total 25,6 kW]
• Salida con base Tipo 2 y base Schuko según IEC 62196-2
• Compatibilidad con Modo 1/2 y Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Indicación de fin de carga
• Potencia máxima ajustable
• Compatible con gestor de potencia CirBEON
• Dimensiones: 320x225x130 mm 
• Caja en plástico ABS auto extinguible - IP54 - IK10

690,00 €
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V25. Cajas  eHOME - Modo 3 Tipo 1 y Tipo 2

Código Referencia Descripción PVP 2018

V25000. eHOME T1C16

Caja doméstica básica, monofásica, Tipo I
230 Vac - 16 A - 3,6 kW 
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1  
• Salida directa 16 A con cable de 5 m y conector Tipo 1 - SAE J1772 
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Indicación de fin de carga 
• Potencia máxima ajustable
• Compatible con gestor de potencia CirBEON
• Dimensiones: 315x180x115 mm 
• Caja en plástico ABS auto extinguible - IP54 - IK10
• Incluye soporte para el cable

515,00 €

V25010. eHOME T1C32

Caja doméstica básica, monofásica, Tipo I
230 Vac - 32 A - 7,2 kW 
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1  
• Salida directa 32 A con cable de 5 m y conector Tipo 1 - SAE J1772 
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Indicación de fin de carga • Compatible con gestor de potencia CirBEON
• Potencia máxima ajustable
• Compatible con gestor de potencia CirBEON
• Dimensiones: 315x180x115 mm 
• Caja en plástico ABS auto extinguible - IP54 - IK10
• Incluye soporte para el cable

645,00 €

V25020. eHOME T2C16

Caja doméstica básica, monofásica, Tipo 2
230 Vac - 16 A - 3,6 kW 
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1  
• Salida directa 16 A con cable de 5 m y conector Tipo 2 
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Indicación de fin de carga
• Potencia máxima ajustable
• Compatible con gestor de potencia CirBEON
• Dimensiones: 315x180x115 mm 
• Caja en plástico ABS auto extinguible - IP54 - IK10
• Incluye soporte para el cable

620,00 €

V25030. eHOME T2C32

Caja doméstica básica, monofásica, Tipo 2
230 Vac - 32 A - 7,2 kW 
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1  
• Salida directa 32 A con cable de 5 m y conector Tipo 2 
• Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y rojo) 
• Indicación de fin de carga
• Potencia máxima ajustable
• Compatible con gestor de potencia CirBEON
• Dimensiones: 315x180x115 mm 
• Caja en plástico ABS auto extinguible - IP54 - IK10
• Incluye soporte para el cable

695,00 €

V25100. eHOME T1C16 N
eHome T1C16 + 
• Equipo homologado por el fabricante NISSAN
• Detección y protección ante el enclavamiento del contactor de salida 

675,00 €

V25110. eHOME T1C32 N
eHome T1C32 + 
• Equipo homologado por el fabricante NISSAN
• Detección y protección ante el enclavamiento del contactor de salida 

820,00 €

V25120. eHOME T2C16 N
eHome T2C16 + 
• Equipo homologado por el fabricante NISSAN
• Detección y protección ante el enclavamiento del contactor de salida 

780,00 €

V25130. eHOME T2C32 N
eHome T2C32 + 
• Equipo homologado por el fabricante NISSAN
• Detección y protección ante el enclavamiento del contactor de salida 

870,00 €

V25011. eHOME T1C32-A
eHome T1C32 + 
• Protección diferencial Tipo A de 30 mA
• Acceso a las protecciones con cierre bajo llave

805,00 €

V25012. eHOME T1C32-A MID

eHome T1C32 + 
• Protección diferencial Tipo A de 30 mA
• Contador de energía con certificación MID
• Acceso a las protecciones con cierre bajo llave

895,00 €

V25013. eHOME T1C32-B
eHome T1C32 + 
• Protección diferencial Tipo B de 30 mA
• Acceso a las protecciones con cierre bajo llave

1.185,00 €

V25014. eHOME T1C32-AM

eHome T1C32 + 
• Protección magnetotérmica Curva C de 40 A
• Protección diferencial Tipo A de 30 mA
• Acceso a las protecciones con cierre bajo llave

845,00 €

V25031. eHOME T2C32-A
eHome T2C32 + 
• Protección diferencial Tipo A de 30 mA
• Acceso a las protecciones con cierre bajo llave

855,00 €

V25032. eHOME T2C32-A MID

eHome T2C32 + 
• Protección diferencial Tipo A de 30 mA
• Contador de energía con certificación MID
• Acceso a las protecciones con cierre bajo llave

945,00 €

V25033. eHOME T2C32-B
eHome T2C32 + 
• Protección diferencial Tipo B de 30 mA
• Acceso a las protecciones con cierre bajo llave

1.235,00 €

V25034. eHOME T2C32-AM

eHome T2C32 + 
• Protección magnetotérmica Curva C de 40 A
• Protección diferencial Tipo B de 30 mA
• Acceso a las protecciones con cierre bajo llave

895,00 €
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V41. COFRETS de protecciones

Código Referencia Descripción PVP 2018

V41231. COFRET-VE6-2P-20A

Caja de protecciones para puntos de recarga monofásic os
• Protecciones eléctricas de acuerdo con la norma ITC-BT-52
• Protección magnetotérmica de 20 A con curva C
• Protección diferencial de 30 mA Clase A
• Envolvente de policarbonato y poliestireno de 6 módulos - IP65 - IK10
• Cierre con llave
• Dimensiones:170x200x115 mm 

115,00 €

V41232. COFRET-VE6-2P-20AS

Caja de protecciones para puntos de recarga monofásic os
• Protecciones eléctricas de acuerdo con la norma ITC-BT-52
• Protección magnetotérmica de 20 A con curva C
• Protección diferencial de 30 mA Clase A
• Protección contra sobretensiones permantentes y transitorias Tipo 2
• Envolvente de policarbonato y poliestireno de 6 módulos - IP65 - IK10
• Cierre con llave
• Dimensiones: 170x200x115 mm 

225,00 €

V41233. COFRET-VE8-2P-20A MID

Caja de protecciones para puntos de recarga monofásic os
• Protecciones eléctricas de acuerdo con la norma ITC-BT-52
• Protección magnetotérmica de 20 A con curva C
• Protección diferencial de 30 mA Clase A
• Contador MID Clase B
• Envolvente de policarbonato y poliestireno de 8 módulos - IP65 - IK10
• Cierre con llave
• Dimensiones: 215x200x115 mm 

195,00 €

V41261. COFRET-VE6-2P-40A

Caja de protecciones para puntos de recarga monofásic os
• Protecciones eléctricas de acuerdo con la norma ITC-BT-52
• Protección magnetotérmica de 40 A con curva C
• Protección diferencial de 30 mA Clase A
• Envolvente de policarbonato y poliestireno de 6 módulos - IP65 - IK10
• Cierre con llave
• Dimensiones: 170x200x115 mm 

120,00 €

V41262. COFRET-VE6-2P-40AS

Caja de protecciones para puntos de recarga monofásic os
• Protecciones eléctricas de acuerdo con la norma ITC-BT-52
• Protección magnetotérmica de 40 A con curva C
• Protección diferencial de 30 mA Clase A
• Protección contra sobretensiones permantentes y transitorias Tipo 2
• Envolvente de policarbonato y poliestireno de 6 módulos - IP65 - IK10
• Cierre con llave
• Dimensiones: 170x200x115 mm 

235,00 €

V41263. COFRET-VE8-2P-40A MID

Caja de protecciones para puntos de recarga monofásic os
• Protecciones eléctricas de acuerdo con la norma ITC-BT-52
• Protección magnetotérmica de 40 A con curva C
• Protección diferencial de 30 mA Clase A
• Contador MID Clase B
• Envolvente de policarbonato y poliestireno de 8 módulos - IP65 - IK10
• Cierre con llave
• Dimensiones: 215x200x115 mm 

205,00 €

V41461. COFRET-VE12-4P-40A

Caja de protecciones para puntos de recarga trifásicos
• Protecciones eléctricas de acuerdo con la norma ITC-BT-52
• Protección magnetotérmica de 40 A con curva C
• Protección diferencial de 30 mA Clase A
• Envolvente de policarbonato y poliestireno de 12 módulos - IP65 - IK10
• Cierre con llave
• Dimensiones: 270x200x160 mm 

145,00 €

V41462. COFRET-VE12-4P-40AS

Caja de protecciones para puntos de recarga trifásicos
• Protecciones eléctricas de acuerdo con la norma ITC-BT-52
• Protección magnetotérmica de 40 A con curva C
• Protección diferencial de 30 mA Clase A
• Protección contra sobretensiones permantentes y transitorias Tipo 2
• Envolvente de policarbonato y poliestireno de 12 módulos - IP65 - IK10
• Cierre con llave
• Dimensiones: 270x200x160 mm 

435,00 €

V41463. COFRET-VE12-4P-40A MID

Caja de protecciones para puntos de recarga trifásicos
• Protecciones eléctricas de acuerdo con la norma ITC-BT-52
• Protección magnetotérmica de 40 A con curva C
• Protección diferencial de 30 mA Clase A
• Contador MID Clase B
• Envolvente de policarbonato y poliestireno de 12 módulos - IP65 - IK10
• Cierre con llave
• Dimensiones: 270x200x160 mm 

285,00 €

V42. Control de Potencia Dinámico CirBEON

Código Referencia Descripción PVP 2018

V42002. CirBEON 20

Sensor inteligente para control dinámico de potencia
• Compatible con equipos eHome (Q3-2016) y WB-eBasic 
• Dimensionado para una potencia contratada de 4,60 kW
• Distancia máxima con el equipo de recarga de 200 m
• Encapsulado de poliéster - IP20
• Dimensiones: 30x15 mm 

151,00 €

V42003. CirBEON 25

Sensor inteligente para control dinámico de potencia
• Compatible con equipos eHome (Q3-2016) y WB-eBasic  
• Dimensionado para una potencia contratada de 5,75 kW
• Distancia máxima con el equipo de recarga de 200 m
• Encapsulado de poliéster - IP20
• Dimensiones: 30x15 mm 

151,00 €

V42004. CirBEON 30

Sensor inteligente para control dinámico de potencia
• Compatible con equipos eHome (Q3-2016) y WB-eBasic  
• Dimensionado para una potencia contratada de 6,90 kW
• Distancia máxima con el equipo de recarga de 200 m
• Encapsulado de poliéster - IP20
• Dimensiones: 30x15 mm 

151,00 €

V42005. CirBEON 35

Sensor inteligente para control dinámico de potencia
• Compatible con equipos eHome (Q3-2016) y WB-eBasic  
• Dimensionado para una potencia contratada de 8,05 kW
• Distancia máxima con el equipo de recarga de 200 m
• Encapsulado de poliéster - IP20
• Dimensiones: 30x15 mm 

151,00 €

V42006. CirBEON 40

Sensor inteligente para control dinámico de potencia
• Compatible con equipos eHome (Q3-2016) y WB-eBasic  
• Dimensionado para una potencia contratada de 9,20 kW
• Distancia máxima con el equipo de recarga de 200 m
• Encapsulado de poliéster - IP20
• Dimensiones: 30x15 mm 

151,00 €

V42007 CirBEON 45

Sensor inteligente para control dinámico de potencia
• Compatible con equipos eHome (Q3-2016) y WB-eBasic  
• Dimensionado para una potencia contratada de 10,35 kW
• Distancia máxima con el equipo de recarga de 200 m
• Encapsulado de poliéster - IP20
• Dimensiones: 30x15 mm 

151,00 €

V42008. CirBEON 50

Sensor inteligente para control dinámico de potencia
• Compatible con equipos eHome (Q3-2016) y WB-eBasic  
• Dimensionado para una potencia contratada de 11,50 kW
• Distancia máxima con el equipo de recarga de 200 m
• Encapsulado de poliéster - IP20
• Dimensiones: 30x15 mm 

151,00 €

V42009. CirBEON 63

Sensor inteligente para control dinámico de potencia
• Compatible con equipos eHome (Q3-2016) y WB-eBasic  
• Dimensionado para una potencia contratada de 14,49 kW
• Distancia máxima con el equipo de recarga de 200 m
• Encapsulado de poliéster - IP20
• Dimensiones: 30x15 mm 

151,00 €
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V3. Soluciones RFID

Código Referencia Descripción PVP 2018

V30012. RVE-CARD • Tarjeta de proximidad con memoria interna para almacenar los créditos de recarga del usuario 4,82 €

V4. Cables de carga para Modo 3

Código Referencia Descripción PVP 2018

V40125. CONNEC T1-T2

Cable de recarga adaptador de Tipo 1 a Tipo 2
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Conector Tipo 1- SAE J1772  en el lado del vehículo
• Máxima corriente admisible de 32 A
• Longitud de 5 m
• Posibilidad de bloqueo del conector Tipo 1 mediante candado
• Incluye capuchón protector en ambos conectores

374,00 €

V40225. CONNEC T1-T2 10m

Cable de recarga adaptador de Tipo 1 a Tipo 2
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Conector Tipo 1- SAE J1772  en el lado del vehículo
• Máxima corriente admisible de 32 A
• Longitud de 10 m
• Posibilidad de bloqueo del conector Tipo 1 mediante candado
• Incluye capuchón protector en ambos conectores

424,00 €

V40126. CONNEC T2-T2

Cable de recarga Tipo 2
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Máxima corriente admisible de 32 A
• Longitud de 5 m
• Incluye capuchón protector en ambos conectores

424,00 €

V40226. CONNEC T2-T2 10m

Cable de recarga Tipo 2
• Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1 
• Máxima corriente admisible de 32 A
• Longitud de 10 m
• Incluye capuchón protector en ambos conectores

474,00 €

V4. Soportes para cable y conector 

Código Referencia Descripción PVP 2018

V40401. Soporte conector T1 •Soporte para conector Tipo 1 29,50 €

V40402. Soporte conector T2 •Soporte para conector Tipo 2 29,50 €

V4. Pedestales para WallBox

Código Referencia Descripción PVP 2018

V40321. PD-WB1

Pedestal individual para WallBox 
• Capacidad para una WallBox
• Fabricado en aluminio 5754
• Dimensiones: 1504x296x273 mm

470,00 €

V40322. PD-WB2

Pedestal doble para WallBox 
• Capacidad para dos WallBox
• Fabricado en aluminio 5754
• Dimensiones: 1506x542x288 mm

692,00 €

V40310. PD10-WM

Carcasa individual para eHOME 
• Capacidad para una eHOME
• Fabricado en aluminio 5754
• Dimensiones: 670x310x236 mm

160,00 €

V40311. PD10-FM1

Pedestal individual para eHOME 
• Capacidad para una eHOME
• Fabricado en aluminio 5754
• Dimensiones: 1563x310x250 mm

240,00 €

V40312   PD10-FM2

Pedestal doble para eHOME 
• Capacidad para dos eHOME
• Fabricado en aluminio 5754
• Dimensiones: 1537x310x250 mm

360,00 €


